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3.95 i 2.05 i 3.07 3.80 2.21 3.80 2.20 3.80 2.57 3.80 2.71 i 2.05 i 3.95 i 2.05 i 3.95 i i 1.— ESPECIFICACIONES SOBRE SOLAPES EN
EL ACERO DEL REFUERZO:

a) — En columnas:

50 c-2 Cc-2 Cc-2 Cc-2 c-2 Todos los solapes deberan hacerse dentro del tercio
: r-g% : @ @ % % % @ __4@ medio de la altura de la columna (desde la superfi—
} 7.70 cie de la losa hasta el fondo de la viga), evitando
60— 60— 60— 60— 60— 60— 60— 2.8 €-2 1.10 en lo posible los empalmes dentro del nudo ductil.
2 2 0% En aquellos casos en que sea inevitable realizar el
78 4 - X R N I T empalme dentro de esta zona, deberan multiplicarse
las longitudes de empalme por un factor de 1.3 .
Las longitudes de empalme seran:
74 — Para barras ¢ 17 = 0.70 m.

2.98 3.16 — Para barras ¢ 3/4" = 0.40 m.
75 Z5 75 — Para barras ¢ 1/2” = 0.30 m.

3.50 2.5Q 3.50 2.50 3.50 2.50 3.50 15.23 I 3.04 2.03 I 4.00 I 2.20 3.50 2.50 3.50 2.33 3.85 b) — En vigas:
|<2'05 | | Todos los solapes deberan hacerse a partir de una
distancia minima de 1.55 m. de la cara del apoyo.
Para las barras superiores se haran siempre en el
/—@ centro del claro libre.
’ Las longitudes de empalme seran:
. — Para barras 8 1”7 = 0.70 m. (barras superiores)
——4®* 0.50 m. (barras inferiores)
76 76 . 7 70— — Para barras ¢ 3/4” = 0.40 m. (barras superiores)
: 0.35 m. éborros inferiores)
\—@ — Para barras ¢ 1/2" = 0.30 m.

C12 .45{ €12
En vigas y columnas los solapes deberan estar confina—
72 72 50 72 72 79 79 dos en toda su longitud por estribos ¢ 3/8” a 0.10 m.

79 Z1
I 1.50 | —.73 %0 % | % 2.— MATERIALES A UTILIZAR:

8
6.00 ! 6.00 ! 6.00 ! 6.00 5.27 g.00 ! 6.00 ! 6.00 ! a) — HORMIGON:

— En losas, vigas y columnas : fle 280 kg/cmg
— En zapatas : flc 280 kg/cm

8.45 b) — ACERO: )
5 — En columnas y vigas : Fy = 4,200 kg/cm2
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ambos casos)

! 6.00 ! 6.00 ! 6.00

— En losas (Acero Malla) : Fy 5,000 kg/cm

3.— RECUBRIMIENTO LIBRE EN ELEMENTOS:
a) — En zapatas r= 0.07 Mt.
b) — En columnas r= 0.04 Mt.
c) — En vigas r= 0.05 Mt.
d) — En losas r= 0.02 Mt.
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